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OPIS TECHNICZNY

Budowa chodnika w ciqgu drogi powiatowej nr 2314C Znin - Janowiec
WIkp. ul. 1 Stycznia w m. Znin od km 0+887 do km 1+278 str. prawa

i od km 1+274 do km 1+374 strona lewa o tqcznej dlugosci 491 m
1. Podstawa opracowania

UMOWO NI o ZANID e, r.

e mapa sytuacyjno - wysokoSciowa wydana przez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zninie,

e pomiary wykonane w terenie,

e uzgodnienia z wtascicielami urzgdzen technicznych,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186
z pdzin. zm),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego, (Dz. U.z2013r., poz. 1129),

o Ustawa z dnia 21 mara1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 ., poz.
470),

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z  dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U z 2016 r., poz. 124),

e materiaty pomocnicze: katalogi nawierzchni podatnych i potsztywnych,

katalog powtarzalnych elementéw drogowych.

2. Przedmiot i zakres inwestycji
Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie budowy chodnika
w ramach przebudowy drogi w miejscowosci Znin na ul. 1 Stycznia, w ciggu drogi
powiatowej nr 2314C Znin - Janowiec Wikp. od km 0+887 do km 1+278 strona

prawa i od km 1+274 do km 1+374 strona lewa o tqcznej dlugosci 491 m.
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Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce:

v nr_72/3 obreb ewidencyjny Znin Wie§ wtasno$¢ Skarb Panstwa zarzgd

Zarzgd Drog Powiatowych w Zninie z siedzibg w Podgdrzynie.

Zasadniczym zadaniem projektowanej budowy chodnika jest poprawa
bezpieczenstwa pieszych poruszajgcych sie wzdtuz drogi  powiatowej
Z miejscowosci Znin w kierunku Cerekwicy (szczegdlnie mieszkahcdw nowo
wbudowanego osiedla wielorodzinnego).

Projektowany chodnik stworzy dogodny cigg komunikacji pieszej tgczgc dwa
odcinki chtodnikéw tj. chodnika, ktéry powstat podczas budowy obiektu
mostowego w ramach budowy drogi S-5 oraz chodnika, ktéry zostanie
wybudowany w ramach realizowanego obecnie zadnia pn. ,,Przebudowa drogi

powiatowej nr 2314C Znin - Janowie Wikp. od km 0+000 do km 1+355".

Zakres robét:
v’ odtworzenie trasy w terenie;
v usuniecie warstwy darniny;
wykonanie koryta pod obrzeza, zjazdy, nawierzchnie chodnika;
wykonanie profilowania i zageszczenie podtoza;
ustawienie obrzezy chodnikowych na tawie betonowej z oporem;
ustawienie opornikdw na tawie betonowej z oporem;
utozenie warstw konstrukcyjnych chodnika i zjozdow;
utozenie nawierzchni chodnika, zjazdow;

wykonanie oznakowania poziomego;
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wykonanie oznakowania pionowego;

3. Stanistniejgcy
W obecnym stanie w miejscu gdzie planowana jest budowa chodnika zgodnie
Z niniejszym  opracowaniem  prowadzona  jest  inwestycja  drogowa
pn. przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Znin — Janowie WIkp. od km 0+000
do km 1+355". Na ww. odcinku zostanie wykonane poszerzenie czesci jezdnej
drogi wraz z jej obramowaniem opornikiem bqgdz kraweznikiem i wykonaniem

nowej nawierzchni. Po przebudowie drogi spadki poprzeczne jezdni bedqg tak
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dostosowane ze mozliwym jest zaprojektowanie chodnika w taki sposéb, aby
woda opadowa z drogi swobodnie odptywata do przydroznych, istniejgcych
rowow.

Na odcinku drogi gdzie projektuje sie budowe chodnika wystepujq zjazdy
indywidualne na dziatki prywatne oraz zjozd na dziatke, na ktérej powstato osiedle
wielorodzinnych domkow.

W pasie drogowym (na odcinku gdzie projektuje sie budowe chodnika) wystepuje
sie¢ teletechniczna, ktéra przechodzi poprzecznie przez przedmiotowqg droge
w km 0+889.

4. Stan projektowany - parametry projektowe
Celem inwestyciji jest budowa chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej
nr 2314C Znin Janowiec Wielkopolski na tgcznej dtugosci 491,00 m przy krawedzi
jezdni
v od km 0+887 do km 1+278 i po prawej stronie
oraz

v od km 14274 do km 1+374 po lewej stronie drogi

Podstawowe parametry do projektowania:

» droga klasy technicznej Z,
tgczna dtugos¢ chodnika 491,00 m,
szeroko$¢ chodnika po stronie prawej 2,00 m (plus obrzeze i kraweznik),

szeroko$¢ chodnika po stronie lewej 2,40 m (plus obrzeze i kraweznik),
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spadek poprzeczny chodnika po stornie prawej i lewej oraz zjazddw na
szerokosci chodnika 2 % w kierunku jezdni,

» spadek podtuzny chodnika dostosowany do spadku podtuznego jezdni.

5. Rozwiqgzania projektowe
Projektuje sie chodnik o szerokosci 2,0 m po stronie prawej i o szerokosci 2,4 m po
stronie lewej oraz zjazdy na dziatki lezgce wzdtuz pasa drogowego. Zjazdy zostang

wykonane do granicy pasa drogowego.
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6. Profil podiuzny
Krawedz chodnika nalezy dostosowac do profilu podtuznego krawedzi drogi
i ustawionego kraweznika.

7. Przekrdj poprzeczny i projektowane konstrukcje.
Projektuje sie chodnik o szerokosci 2,0 m po stronie prawej i o szerokosci 2,4 m po
stronie lewej wykonany z kostki betonowej fazowej o wym. 10x20 cmigr. 6 cm na
podsypce cementowo — piaskowej (1: 4) o gr. 5 cm i odcinajgcej o gr. 10 cm po
zageszczeniu z stabilizacji Rm 2,5 MPA.
Na chodniku nalezy zastosowac spadek poprzeczny chodnika 2 % w kierunku
jezdni.
Chodnik zostanie ograniczony od strony jezdni istniejgcym kraweznikiem
natomiast od pobocza projektuje sie zamkniecie chodnika obrzezem betonowym
o wym. 8x25x100 ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 a
na zjazdach opornikiem betonowym 12x25x100 ustawionym na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15.
Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana w wiekszosci z kostki koloru szarego,
jedynie wzdtuz catej jego dtugosci, (przy krawezniku) projektuje sie utozenie na
szeroko$ci 20 cm (dwa rzedy) kostki betonowej koloru czerwonego.
Projektuje sie zjazdy =z kostki betonowe] fazowej o wym. 10x20 cm
i gr. 8 cm koloru czerwonego, utozonej na podsypce cementowo — piaskowej
(1: 4) o gr. 5 cm, na podbudowie betonowej z betonu C12/15 o gr. 15 cm
i warstwie odcinajgcej z stabilizacji Rm 2,5 MPA o gr. 10 cm po zageszczeniu.
Projektowane zjazdy nalezy obramowac¢ od strony pobocza opornikiem
betonowym o wym. 12x25x100 cm ustawionym na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15 oraz istniejgcym kraweznikiem (od strony jezdni) o wym.
15x22x100 cm.
Na zjazdach na szerokosci chodnika zatozono spadek poprzeczny 2% w kierunku

jezdni. Na pozostatej dtugosci spadek nalezy dostosowac do stanu istniejgcego.

8. Odwodnienie
Spadek jezdni, wzdtuz ktérego projektuje sie budowe chodnika jest (na odcinku

138 m) daszkowy i podtuzny a na pozostatym odcinku jednostronny (prawostronny
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lub lewostronny), co umozliwi sprawne odprowadzenie wody do istniejgcych

rowow na odcinku projektowanego chodnika.

9. Urzqdzenia obce.
W pasie drogowym (na odcinku gdzie projektuje sie budowe chodnika)
wystepuje sie¢ teletechniczna przechodzgca poprzecznie przez przedmiotowqg
droge. Roboty ziemne wykonywane bedg na maksymalng gtebokos¢ do 0,60
m, co nie powinno wptyngé na uszkodzenie infrastruktury technicznej

niezwigzanej z funkcjg drogi.

10. Inne roboty.

Dodatkowo projektuje sie ustawienie aktywnych znakéw D-é6 zasilanych solarnie

oraz wyznaczenie przejscia dla pieszych za pomocg linii P-10.
11. Uwagi koncowe
Roboty nalezy wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm, zgodnie ze sztukg

budowlang i wymaganiami Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych

Wykonania i Obioru Robdt.

Autorzy opracowania:

Adrian Kubicki Marcin Szkatulski Edyta Szkatulska
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OBLICZENIE ILOSCI ROBOT

Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2314C Znin - Janowiec
WIkp. ul. 1 Stycznia w m. Znin od km 0+887 do km 1+278 strona prawa

i od km 1+274 do km 1+374 strona lewa o tqcznej dlugosci 491 m.

Lp. Rodzaj robot Jedno llosé
stka q
miary | jJ€dnostek

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1 Odtworzenie trasy w terenie wraz ze sporzgdzeniem inwentaryzacji
powykonawczej na dtugosci: km 0,491
od km 0+887 do km 1+278 dt. 0,391 km
od km 1+274 do km 1+374 di. 0,100 km
Razem: 0,491 km

Roboty ziemne

2 Zdjecie koparkg warstwy darniny o sredniej grubosci 5 cm wraz

z zatadunkiem i odwozem urobku samochodami samowytadowczymi
na miejsce sktadowe Wykonawcy m2 1.277.50
391,00 m x 2,50 m = 977,50 m?
100,00 m x 3,00 m = 300,00 m?

3 Wykonanie koryta pod zjazdy o $redniej gtebokosci 33 wraz z
zatadunkiem i odwozem urobku samochodami samowytadowczymi na ma2 106,40
miejsce sktadowe Wykonawcy

106,40 m 2 (zgodnie z tabelarycznym zastawienie zjazdéw)

4 Wykonanie koryta pod obrzeze zgodnie z szczegdtem konstrukcyjnym
wraz z zatadunkiem i odwozem urobku samochodami m 470,00
samowytadowczymi na miejsce sktadowe Wykonawcy
491,00 m - 21,00 m (szerokosé zjazdow) = 470,00 m

5 Wykonanie koryta pod opornik zgodnie z szczegdtem konstrukcyjnym
wraz z zatadunkiem i odwozem urobku samochodami

samowytadowczymi na miejsce sktadowe Wykonawcy na tgcznej m 43,80
8,60m+1280m+11,60m+ 10,80 m=43,80m

9 Roboty ziemne z transportem materiatu z dokopu i zageszczeniem w

celu wyrédwnania i poszerzenia skarpy strona prawa i lewa m3 500 m3
500 m3
7 Plantowanie terenu i obsianie trawqg
982,00 m?2 ma2 982,00
Podbudowy
8 Wykonanie podbudowy na zjazdach o gr. 15 cm z betonu C12/15
106,40 m2 (zgodnie z tabelarycznym zestawieniem zjazdow) m2 106,40
Obrzeza, oporniki
9 Ustawienie opornikdw betonowych 12x25x100 na tawie betonowej z m 43,80

oporem z betonu C-12/15 43,80 m

10 | Ustawienie obrzezy betonowych 08x25x100 na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 i podsypce cementowo — piaskowej m 470,00
491 m - 21 m (szerokos¢ zjazdow) = 470,00
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Chodniki

11 | Wykonanie warstwy odcinajgcej o gr.10 cm z stabilizacji Rm 2,5MPa
po zageszczeniu na chodnikach

391,00 m x 2,00 m = 725,50 m? m?2 919 50
725,50 m2- 46,00 m2 (powierzchnia zjazdow na szerokosci chodnika) =
679,50 m2

100,00 m x 2,40 m = 240,00 m?
Razem: 679,50 m2 + 240,00 m2= 919,50 m?

12 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej fazowej o wym.
10 cm x 20 cmigr. 6 cm. koloru szarego na podsypce cementowo —
piaskowej 1: 40 gr. 5cm

Strona prawa 2

391,00 m x 2,0 Om = 725,50 m? m 825,50
725,50 m2- 46 m?2 (powierzchnia zjazdéw na szerokosci chodnika) =
679,50

679,50 - 74,00 m2 (powierzchnia dwéch rzedow kostki ujete w pozycii
13) = 605,50 m2

Strona lewa

100,00 m x 2,40 m = 240,00 m?

240,00 m2- 20 m2 (powierzchnia dwéch rzedéw kostki ujete w pozyciji 13
= 220,00 m2

Razem: 605,50 m2 + 220,00 m2 = 825,50 m2

13 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej fazowej
owym. 10x 20 cm i gr. 6 cm. koloru czerwonego (dwa rzedy przy
krawezniku) na podsypce cementowo — piaskowej 1: 40 gr. 5cm m2 94,00
Strona prawa: 74,00 m?
Strona lewa: 20,00 m?
Razem: 94,00 m?2

Zjazdy
14 | Wykonanie warstwy odcinajgcej o gr.10 cm z stabilizacji Rm 2,5MPa
na powierzchni 106,40 m?2 (zgodnie z tab. zestawieniem zjazdow) m?2 106,40

15 | Wykonanie nawierzchni zjozddéw z kostki betonowej fazowej o wym.
10 x 20 cm i gr. 8 cm. koloru czerwonego na podsypce cementowo — | m2 106,40
piaskowej 1: 4 o gr. 5 cm o powierzchni 106,40 m?

Roboty réine

16 | Wykonanie oznakowanie P-10 w fechnologii odblaskowej m?2 14,00
grubowarstwowej 14,00 m2

17 | Ustawienie znakdw D-6 z aktywng lampq ostrzegawczqg zasilang solarnie
o wielko$ci panelu solarego i pojemnosci akumulatora szt. 2,00
umozliwiajgcego pulsowanie lampy ostrzegawczej catg dobe bez
czujnika wzbudzenia

18 | Przedtuzenie przepustu za pomocg rury karbowanej o srednicy 500 mm

utozonej na podsypce cementowo piaskowej o gr. 10 cm. m 3,0
19 | Zabrukowanie wylotu przepustu kamieniem polnym uktadanym na

betonie C-12/15 na mokro m?2 4,0
20 | Odmulenie rowu na Sredniq gtebokos¢ 1,0 mi dtugos¢ 10 m za m 10

chodnikiem od km 1+354 do km 1+364

21 | Ustawienie balustrad chodnikowych U-12a koloru zéttego
m 10,0

22 | Odtworzenie rowu zgodnie z przekrojem na tgcznej dtugosci 100 m m 100
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Tabelaryczne zestawienie zjazdow

1. 0+891 5,0 3.8 1.0 20,00
2. 1+995 6,0 5.4 1.0 33,40
3. 1+140 5.0 5.3 1.0 27,50
4. 1+223 5,0 4,9 1,0 25,50




