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SZCZEGOL 1 7

\

obrzeze betonowe 8x25x100

Przekréj przez chodnik

skala 1:50

od km 0+0+887 do km 1+025

0,15

2,4

2%

podsypka cementowo piaskowa o gr. 4 cm

fawa betonowa z betonu C-12/15 0 gr. 10 cm
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SZCZEGOL 2 skala 1:10

kraweznik betonowy 15x30x100

podsypka cementowo piaskowa o gr. 5 cm

tawa betonowa z betonu C-12/15 0 gr. 15 cm

kostka betonowa 10 x 20 o gr. 6 cm koloru szarego

z wyjgtkiem 2 rzedéw kostki przy krawezniku, ktére nalezy wykonaé w kolorze czerwonym

podsypka cementowo piaskowa o gr. 5 cm

warstwa odcinajaca z stabilizacji Rm 2.5 MPa o gr. 10 cm

Przekroj przez zjazd

skala 1:50
zmienna szeroko$¢ 0,12
0,15 2 spadek dostosowa¢ do stanu istniejgcego /‘
SZCZEGOL 2
2% 7
L NTa P oS \
—| 7

obrzeze betonowe 8x25x100

podsypka cementowo piaskowa o gr. 4 cm

tawa betonowa z betonu C-12/15 0 gr. 10 cm

kostka betonowa 10 x 20 o gr. 8 cm koloru czerwonego

podsypka cementowo piaskowa o gr. 5 cm

podbudowa betonowa z betonu C-12/15 0 gr. 15 cm

warstwa odcinajgca z stabilizacji Rm 2.5 MPa o gr. 10 cm

Inwestor:

Zarzad Drég Powiatowych w Zninie

z/s w Podgorzynie,Podgérzyn 62a,

88-400 Znin

Obiekt

Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej
nr 2314C Znin - Janowiec Wikp. ul. 1 Stycznia w m. Znin
od km 0+887 do km 1+278 str. prawa i od km 1+274 do km 1+374 strona lewa
o tacznej dtugosci 491 m

Tres¢ rysunku:

Przekroje normalne i szczegdty konstrukcyjne

Autorzy
projektu:

Marcin Szkatulski

Adrian Kubicki

Edyta Szkatulska

SKALA: BRANZA:
1:50 1:10 Drogowa
DATA: NR RYSUNKU:
07.07.2020 3.2




