Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D-03.02.01a
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 03.02.01a REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (zwanej dalej
Specyfikacjg Techniczng - ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z regulacja studni
urzadzen infrastruktury podziemnej w ramach wykonania budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej 2315C
Damastawek — Mieleszyn w miejscowosci Janowiec WIkp. i Flantrowo

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z regulacja
pionowg studni kanalizacyjnych urzadzen podziemnych, zaworéw wodociggowych i gazowych.
Rodzaj robot :
- regulacja wtazéw kanatowych;
- regulacja zaworow wodociggowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potgczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub prawidtowe;j
eksploatacji kanatu .

1.4.2. Studzienka rewizyjna ( kontrolna ) - urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych , ich konserwagji i
przewietrzania .

1.4.3. Wpust uliczny ( wpust sciekowy , studzienka $ciekowa ) - urzgdzenie do przejecia wéd opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogélnosptawne;j .

1.4.4. Whaz  studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych , umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych .

1.4.5. Kratka $ciekowa - urzadzenie przez ktére wody opadowe przedostajg sie od géry do wpustu ulicznego .

1.4.6. Wiaz  kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych , umozliwiajgcych dostep do urzgdzen kanalizacyjnych .

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi , odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4 .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow , ich pozyskiwania i sktadowania , podano W SST D-00.00.00
+~Wymagania ogdlne " pkt 2 .

2.2.Materiaty do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu regulacji pionowej studzienek urzgdzen podziemnych to:
elementy deskowania, beton i jego sktadniki,
elementy prefabrykowane, zwir, piasek,
zaprawa cementowa.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej urzadzen
Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu :
- pily tarczowej ,
- miota pneumatycznego ,
- zageszczarki wibracyjnej ,
- sprzetu pomocniczego (szczotka , topata , szablon itp.)

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 4 .
4.2. Transport materiatéw

Nowe materiaty do wykonania naprawy mozna dostarcza¢ dowolnymi srodkami transportu .

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Wykonanie regulacji pionowej studzienek urzadzen podziemnych i zaworéw

Istniejgce studzienki urzadzen podziemnych i zawory nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo tak, aby ich
rzedne byly rowne z rzedng nowo wbudowywanej warstwy $cieralnej lub nawierzchni chodnikéw. Roboty te nalezy
wykonywaé pod nadzorem wtascicieli tych urzadzen podziemnych.

6. Kontrola jakosci

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine ” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien :

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne , certyfikaty zgodnosci ,
ewentualnie badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.) ,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykatéw . Wszystkie dokumenty i

wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptac;ji .

6.3. Badania wykonywanych robét
Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie :
- wyglad zewnetrzny wykonanej roboty wzakresie wygladu , ksztattu , wymiaréw ,
- poprawnosc¢ profilu podtuznego ipoprzecznego , nawigzujgcego do otaczajgcej
nawierzchni i umozliwiajgcy sptyw wéd powierzchniowych .

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 7 .

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest 1 obiekt ( szt ) wyregulowanej ew. naprawionej :
- studzienki telekomunikacyjne;j ,
- witazéw kanatowych ,
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- kratek sciekowych i ulicznych ,
- zaworéw wodociggowych i kanalizacyjnych

8. Odbiodr robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne pkt 8 . Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg , SST i wymaganiami Inzyniera , jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne .

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja :
- roboty rozbiérkowe ,
- naprawa urzgdzen .
Odbidr tych robot powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz
niniejszej SST .

9. Podstawy ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w SST - D .00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9 .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej i ew. napraw : studzienek telekomunikacyjnych, kratek sciekowych i

ulicznych, wtazéw kanatowych i zaworéw wodociggowych i gazowych obejmuije :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

............... wyznaczenie studzienek/wtazéw, zawordéw przeznaczonych do regulaciji,
podniesienie wtazéw, kratek, pokryw, zaworow i trwate ich umocowanie, wyréwnanie
podtoza i uporzagdkowanie terenu,
sporzadzenie protokotu odbioru z udziatem administratora tych urzadzen, zatadunek i

wywiezienie materiatow z rozbiorki.

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

10. Przepisy zwigzane

Nie wystepuja.

11. Normy

1. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne .Wymagania i badania
przy odbiorze

2. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

3. PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z gliny- kanalizacja

4. PN-H-74051/01 Wiazy kanatowe. Klasa A ( typu lekkiego )

5. PN-H-74051/00 Wrtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania .

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

7. PN-H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe .

8. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne .

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych , ,Transprojekt ” Warszawa .
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