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na tawie bet. z oporem

etonu C12/15

kostka betonowa grub. 8 cm szara

na podsypce cem-piask. grub. 5 cm
warstwa grutu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

kraweznik bel. 15x30 na tawie

B

warstiwa $cieralna z betonu

asfaltowego AC11S grub. 4 cm
warstwa wyréwnawcza z betonu

warstwa $cieralna z betonu

bet. z oporem z betonu C12/15

Zjazd
1,65

asfaltowego AC11S grub. 4 cm

warstwa wyréwnawcza z betonu
asaltowego AC11 W

podbudowa bitumiczna z betonu

asfaltowego AC22P grub. 7 cm

istniejgca nawierzchnia

asaltowego AC11W

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej kryszywem 0/31,5 mm, grub. 20 cm

warstwa mrozochronna z gruntu satbilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwigzanej kryszywem 0/31,5 mm, grub. 25 cm
Istniejgca nawierzchnia

Przekrdj normalny przez zjazd
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Opornik drogowy 12x25 na tawie
bet. z oporem z betonu C12/15

kostka betonowa grub. 8 cm czerwona na
podsypce cem-pisak grub. 5 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej kryszywem 0/31,5 mm, grub. 25 cm

warstwa mrozochronna z gruntu satbilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 15 cm
kraweznik bel. 15x22 na tawie

3

warstwa $cieralna z betonu

asfaltowggo AC11S grub. 4 cm
warstwa wyréwnawcza z betonu

istniejgca nawierzchnia

asaltowego AC11W

warstwa $cieralna z betonu

bet. z oporem z betonu C12/15

asfaltowego AC11S grub. 4 cm
warstwa wyréwnawcza z betonu

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej kryszywem 0/31,5 mm, grub. 20 cm

warstwa mrozochronna z gruntu satbilizowanego

asaltowego AC11 W

podbudowa bitumiczna z betonu

asfaltowego AC22P grub. 7 cm

cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwigzanej kryszywem 0/31,5 mm, grub. 25 cm

Istniejgca nawierzchnia

Przekroj poprzeczny przez zjazd

_ _—
171 —————
OSSOSO ; i
Y XY XY XY XA 72227707
LT sz o A s A A

chodnik zjazd chodnik
|
. . . . |
I, zmienne i zmienne
P ——— _
'—;' s S S B B N S S S O B B = S './'.'./%;;
e e e O e O P e A A A
| B B

kostka beto

kostka betonowa grub. 8 cm czerwona na

podsypce cem-pisak grub. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwigzanej kryszywem 0/31,5 mm, grub. 25 cm
warstwa mrozochronna z gruntu satbilizowanego

cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 15 cm

nowa grub. 6 cm szara

na podsypce

cem.-piask grub. 5 cm

warstwa grutu stabilizowanego

cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

kostka betonowa grub. 6 cm szara

na podsypce cem-piask. grub. 5 cm
warstwa grutu stabilizowanego

cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

Przekrdj normalny od km 0+626 do km 1+265
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Obrzeze ehodnikowe grub. 8 cm
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na fawie bet. z oporem
z betonu C12/15 3|

kostka betonowa grub. 8 cm szara

na podsypce cem-piask. grub. 5 cm
warstwa grutu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

warstwa $cieralna z betonu s
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aifaltowego AC11S grub. 4 cm
warstwa wyréwnawcza z betonu

asaltowego AC11W
istniejgca nawierzchnia

warstwa $cieralna z betonu

kraweznik bel. 15x30 na tawie

asfaltowego AC11S grub. 4 cm
warstwa wyréwnawcza z betonu

bet. z oporem z betonu C12/15 asaltowego AC11 W

podbudowa bitumiczna z betonu

asfaltowego AC22P grub. 7 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwigzanej kryszywem 0/31,5 mm, grub. 25 cm
Istniejgca nawierzchnia

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej kryszywem 0/31,5 mm, grub. 20 cm
warstwa mrozochronna z gruntu satbilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

Przekroj normalny od km 1+265 do km 1+620
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warstwa $cieralna z betonu

asfaltowego AC11S grub. 4 gm
warstwa wyrownawcza z betonu

asaltowego AC11W
istniejgca nawierzchnia

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

@

na tawie bet. z oporem
z betonu C12/15

warstwa $cieralna z betonu

niezwigzanej kryszywem 0/31,5 mm, grub. 20 cm asfaltowe

warstwa mrozochronna z gruntu satbilizowanego

go AC11S grub. 4 cm

warstwa wyréwnawcza z betonu

cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

asaltowego AC11 W

podbudowa bitumiczna z betonu

asfaltowe

go AC22P grub. 7 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwigzanej kryszywem 0/31,5 mm, grub. 25 cm

Istniejgca nawierzchnia

kostka betonowa grub. 8 cm szara
na podsypce cem-piask. grub. 5 cm

warstwa grutu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

kraweznik bel. 15x30 na fawie
bet. z oporem z betonu C12/15

Zarzqd Drog Powiatowych w Zninie

Biuro Techniczne MAZAR
Arkadiusz Mazany
ul. Stowiariska nr 5, 88-410 Ggsawa

Inwestor :
z/s w Podgbrzynie
Podgbrzyn 62a
88-400 Znin
Obiekt :

Budowa chodnika w ciggu drogi nr 2570C Wolice — Barcin w

miejscowosci Wolice

Tres¢ rysunku :

PRZEKROJE NORMALNE

Autor projektu :

mgr inz. Arkadiusz Mazany
upr. bud. nr KUP/0027/P0OOD /11
do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci drogowe]

mgr inz. Stawomir Witek
upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17

Oprcowat : do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci drogowe]
Data : Faza Skala : Branza : Rys. nr.
pazdziernik, 2018 P. B-W. 1:50 drogowa 4




